430            V. Anwendungen aus der Lehre von den Dainpfen usw.
Mit s3 = 0,85, $!-= 0,005, «i= 1,15, j/ = 0,l  wird fiir •pc=   5           7         13 at
s0= 0,024    0,017     0,008.
Gerade umgekehrt liegt die Frage des schadlichen Raums beim Auspuff-betrieb der Gleichstrommaschine. Damit bei dem langen Verdi chtungsweg die Verdichtungsspannung den Frischdampfdimck nicht iibersteigt, miissen un-gewohnlich groJSe schadliche Raume verwendet warden, was fur den Dampfverbrauch nachteilig sein muB.
Auch mit Bezug auf die Abkiihlungsverhaltnisse fiiidet eiue Annahe-imng an die Verbundanordnung dadurch statt, daB die absolute GroBe der Oberflache des schadlichen Raurnes durch den Wegfall des AuslaBventils mid seines Kanals gegeniiber der gewohnlichen Anordnung mit Ein- und AuslaB am Zylinderende vermindert wird. Der Nutzen dieses lTmstands wird noch dadurch erhoht, dafi gerade die Oberflachen der AuslaBorgane die starkste Kiihlwirkung auf den Frischdampf auBern. Ferner wird durch den Wegfall der AuslaBorgane am Deckel die Htizwirkung des Deckels insofem verbessert, als keine Heiz-warme nach diesen kalten Stellen abstromt, somit alle Heizwarme dem Zylinder-darnpf erhalten bleibt. Auch nimmt der ausstromende Dampf, der sonst am geheizten Deckel voriiberstromt, beim Gleichstromzylinder nichts von der Heizwarme des Deckels mit.
Durch die bis jetzt bekannt gewordenen Versuche erscheint der Beweis erbracht, daB eine gute Gleichstrommaschine den Dampfverbrauch der Verbund-maschinen erreichen kann. Indessen ist nicht zu vergeasen, daB die tiefe Ex-pansionsendspannung der Verbundmaschinen (bis 0,5 atabs.) bei der Kinzylinder-Gleichstrommaschine unausflihrbar ist und daher die Verbundmaschine immer noch mit dem Dampfverbrauch im Vorteil sein kann.
Eine Verdrangung der Verbundmaschine durch die Einzylinder-Gleichatrom-rnaschine scheint, besonders bei groBen Einheiten, nicht in Aussicht zu atehen. Die Vorteile der Stufenexpansion bestehen eben nicht nur in dem kleinersii Dampfverbrauch, sondern auch in anderen, fiir den Maschinenbetrieb u. U. ebenso wichtigen baulichen und Betriebseigensehaften, auf die hier nicht cm-zugehen ist. Dagegen diirfte eine Vervollkommnung der Verbundmaschinen-Zylinder nach den Gesfchtspunkten der Gleichstrommaschine zu erwarten sein.n Gleichstromzylinder keine Annaherung an den Carnotschen KreisprozeB gegeniiber dem gewohnlichen Dampfzylinder erreicht, wie behauptet worden ist.
